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Dostepny w kolorze:
Biatym RAL 9016
Popiel RAL 9006

Podnosnik frontu z niezawodna mechaniczng blokada — e
petnego otwarcia i zintegrowana funkcja cichego zamykania. Fﬁ ;

Przeznaczony do zastosowania w matych, srednich K
i duzych frontach. \

Odpowiedni do frontow MDF/drewnianych i ramek

aluminiowych o maksymalnej wysokosci korpusu > f

600mm i szerokosci 1200mm. \ E?(.‘
§

Gléwne zalety podnosnika. l \

- lekkie otwieranie,

- niezawodna mechaniczna blokada w pozycji petnego otwarcia, em
- zintegrowany system cichego zamykania Airtic®, _ 60
- wspbitpracuje z systemem bezuchwytowego otwierania “PUSH" & .
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10 0000038963 Wyprodukowano w Polsce. Produkt chroniony Patentem.
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. Instrukcja montazu z zastosowaniem szablonu (zawias puszkowy prosty).
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Szablon montazowy, umozliwia

montaz bez wymiarowania.

Sprawd?z, jak tatwo zamontowac:
www.cichezamykanie.pl/montaz

Rozmieszczenie otworow przy zastosowaniu zawiasu prostego.

UWAGA! Aby zamontowa¢ podnosnik przy zawiasach poét-naktadanych (tzw. pot kanta) wymiar A +10mm.
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25mm 3mm
.ﬂby przykrecié zaczep do .
frontu, nalezy wypchnad 8mm
stalowy koteczek. .,
il
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oK 'Sugerowane wkrety:
/‘j 4 J . gt 136mm

,S'_"% 2szt. 3,5x16 mm

-t 5szt. 4,0x30 mm

- I @ 200mm

. Zaczep do waskiej ramki ALU dostepny oddzielnie.




